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ESPACIOS LIBRES 
DE CORONAVIRUS
Sea cual sea la superficie de tus oficinas, 
tiendas o establecimientos, nuestros 
dispositivos limpiarán más del 99,99% 
de tus virus y bacterias. 

De fácil instalación, forman un sistema 
entre ellos para que aire y superficies 
sean de extrema higiene, lo que 
beneficiará no sólo a la salud de 
colaboradores y clientes, sino a lo 
resultados económicos.

Instalaciones 
Fijas

DUCTFIT®| CONDUCTOS

Ductfit 35 
Ductfit 100
Ductfit 200

DUCTFIT®| CEILING

Ductfit Ceiling 50
Ductfit Ceiling 100

DUCTFIT®| KLEANSENSE

KleanSense IAQ Monitor

Instalaciones 
Móviles

DUCTFIT®| MOBILE

Ductfit Mobile 50
Ductfit Mobile 100

DUCTFIT®| CAR

DuctFIT®|S
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Tecnología patentada ductFIT® CAS para eliminar hasta 
el 99.99% de virus y bacterias en aire y superficies. 

|

Descripción

• Cubre una superficie de hasta 100 M2. 

• 100% seguros para personas, animales y alimentos. 

• Reduce sustancialmente olores, gases,  humos, 
formaldehídos, benceno,  COVs y otros tóxicos en el 
aire.

Aplicaciones

Hoteles, Oficinas, Hospitales, Residencias de ancianos, Gimnasios, Colegios, Administraciones Publicas…

Especificaciones

• Electricidad:100 - 250 V 

• Potencia: <18 W
• Peso: 2.5 Kg

• Dimensiones: 29cm L x 18cm A x 32cm P 

• Longitud dentro del conducto: 24 cm
• Max temp: < 94°C

Instalación

En los plenum o conductos de aire de los sistemas de climatización o de ventilación.

La unidad puede cablearse a una conexión de 100 a 250 voltios.
Necesario una apertura aproximada de 9 cm en el conducto

Bajo mantenimiento – no se requiere limpieza
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Descripción

• Cubre una superficie de hasta 200 M2. 

• 100% seguros para personas, animales y alimentos. 

• Reduce sustancialmente olores, gases,  humos, 
formaldehídos, benceno,  COVs y otros tóxicos en el 
aire.

Aplicaciones

Hoteles, Oficinas, Hospitales, Residencias de ancianos, Gimnasios, Colegios, Administraciones Publicas…

Especificaciones

• Electricidad:100 - 250 V 

• Potencia: <25 W
• Peso: 2.5 Kg

• Dimensiones: 29cm L x 18cm A x 45cm P 

• Longitud dentro del conducto: 38 cm 
• Max temp: < 94°C

Instalación

En los plenum o conductos de aire de los sistemas de climatización o de ventilación.

! La unidad puede cablearse a una conexión de 100 a 250 voltios.
! Necesario una apertura aproximada de 9 cm en el conducto

! Bajo mantenimiento – no se requiere limpieza
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KleanSense IAQ Monitor

Sensor avanzado de calidad de aire que esta 
constantemente analizando la calidad de aire interior y 
comparándola con el exterior, midiendo y dando 
información en tiempo real a través de APP o entornos 
web de partículas PM2.5, COVs, CO2, temperatura y 
humedad.

• Sistema independiente de monitorización 
de calidad de aire

• Discreto, silencioso y sin requisitos de 
mantenimiento

• Conexión Wi-Fi y visualización en APPs y 
entornos web

• Tamaño: 135mm 135mm 40mm

• Peso: 320 g

• Temperatura de Operación: 0~70 ºC

• WIFI: Incluida 

• Voltage: 100-240V 50/60 Hz

Descripción

Aplicaciones

Calidad del aire puede ser mostrada en 
televisores de pantalla grande o hacerla 
disponible a través de URLs o aplicaciones 

nativas con diferentes entornos de 
visualización tanto para usuarios finales como 
para administradores

Especificaciones

Instalación

1. Abril el paquete de protección. 

2. Sacar unidad del paquete.

3. Sacar enchufe. 

4. Asegurarse que los contenidos no vienen 
dañados. 

5. Leer el manual de instrucciones.

7. Conectar a red eléctrica

8. Seguir las instrucciones para inicializar el 
equipo.



expocom@expocomsa.es

www.expocomsa.com


