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COMPARATIVA PORTATILES TETRA
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MODELO MTP3500 MTP3550 MTP8500 ATEX MTP8550 ATEX ST7000 ST7500 TPG2200
Conector multipin multipin SMA multipin multipin 3.5 mm multipin inferior multipin inferior
3 Iine?s 3 Iine§s 240x320 pixeles 240x320 pixeles PMOLED OLED

Pantalla 132x90 pixeles 132x90 pixeles | Pantalla a color de 2,4” 26?.144 colorgs 26?,144 coloreg 128 x 64 pixeles 128 x 64 pixeles 2" QVGA
262.144 colores 262.144 colores TOP: 200x112 pixel | TOP: 200x112 pixel

Teclado Reducido Completo Completo Reducido Completo Virtual Reducido Reducido

Potencia 1.8W 1.8W 2W 1.8W :ovpllcional) 18W gov;/cional) 1.8W 1.8W 1.8W

Cargador dual dual dual unitario unitario USB de viaje unitario bateria USB de viaje
Lilon 1650 mAh | Lilon 1650 mAh | imores2 1900 mAh ) ) )

Baterias i ;grc;r; 2213 i% g‘rﬁ:\ . ;groer; 2213 i% cmi ) img;egfo%g&i rTAh Lilon 1250 mAh EX | Lilon 1250 mAh EX Lilo:\’g‘gggzm A Lilor‘\’g‘gggz A Lilor‘\’g‘gggz A

Camara - - - - - -

Tarjeta MicroSD -- -- - - - -

Vibrador Si Si Si Si Si

Norma IP P65, IP66, IP67 P65, IP67, IP67 |IP65,IP66,IP67,IP68|IP64,IP65,IP66,IP67|IP64,IP65,I1P66, IP67| P54, |P67 P65, IP67 IP54

Clip de bateria 2,0" 2,0" 2,0" 2.5"EX 2.5"EX - - -

Dimensiones HxWxD (mm) 124 x55x 33,5 124 x 55 x 33,5 120 x 54 x 25 145,2 x 56,6 x 39,6 | 145,2 x 56,6 x 39,6 | 107 x60 x 19 112 x 63 x 22 99 x 60 x 23

Peso sin bateria (gr)

Peso bateria incluida (gr) 280 gr 280 gr 200 gr 438 gr 438 gr 181 gr 197 gr 160 gr

Temperatura funcionamiento

-30°C a +60°C

-30°C a +60°C

-30°Ca + 70°C

-30°C a +55°C

-30°C a +55°C

-20°C a +55°C -30°C a +60°C

-20°C a +60°C

Temperatura almacenamiento

-40°C a +85°C

-40°C a +85°C

-40°C a +85°C

-40°C a +85°C

-40°C a +85°C

-30°C a +85°C -40°C a +85°C

-30°C a +70°C

Sensibilidad (estatica) min / tipica

-116/-118 dBm

-116/-118 dBm

-116/-118 dBm

-116/-118 dBm

-116/-118 dBm

-116/-118dBm  -116/-118 dBm

-114/-116 dBm

Sensibilidad (dinamica) min / tipica

-107 /-109 dBm

-107 /-109 dBm

-107 /-109 dBm

-107 /-109 dBm

-107 /-109 dBm

-107 /-107 dBm  -107 / -107 dBm

-105/-109 dBm

Wi-Fi ready

Encriptacion End to End (E2E) opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional -

Licencias SW:
Encriptaciéon TEA2 * opcional opcional Si opcional opcional opcional opcional opcional
Potencia 1.8W (clase 3L) opcional Si Si opcional opcional Si Si Si
Potencia 3W (clase 3) -- opcional Si - --- - - -
GPS Si Si Si opcional opcional Si Si Si
GLONASS opcional opcional Si opcional opcional opcional opcional -
BeiDou opcional opcional Si opcional opcional opcional opcional -
Bluetooth Si Si Si opcional opcional Si Si -
Hombre caido opcional opcional Si opcional opcional opcional opcional opcional
Repetidor DMO opcional opcional Si opcional opcional - - -
WAP y WAP Push opcional opcional opcional opcional opcional - - -
Tetra Alta velocidad (TEDS) -- --- Si - -
Datos multislot (MSPD) opcional opcional opcional opcional - opcional -
SDS Remote Control opcional opcional opcional opcional - opcional opcional
Envio posicién GPS a varios destijos  opcional opcional opcional opcional - opcional -
Localizacién interiores por BT Si opcional -
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