
UltraLink™-GX80
(con antena parabólica 30 cm)

Radio Gigabit 
de paquetes 

para 
exteriores

Especificaciones de la radio
Frecuencias de 
funcionamiento, MHz

71.000 a 76.000 / 81.000 a 86.000

Tamaños de canal, MHz 125 / 250 / 500 / 750 / 1.000 / 1.500 / 2.000 (1)

Esquema de duplexado FDD

Rendimiento de Ethernet, 
Gbit/s

Hasta 10

Modulación (adaptativa) 4-QAM a 1024-QAM

Adaptación de enlaces Mecanismo ACM sin impacto hasta 9 estados

Codificación de corrección de 
errores

LDPC / Reed Solomon

Configuraciones 1+0, 2+0 XPIC / RLA(1), Dual Band (BCA) 2+0 & 3+0 (1)

Opciones de antena / Ganancia 
Midband

• Parabólica 20cm de polarización Single y Dual / 41 dBi, 30 cm /  
  45,5 dBi and 60 cm / 50,5 dBi
• Dual Band 60cm en 18/ 23/ 15 / 13 GHz
• Cumplen con ETSI EN 302217 Clase 3

Especificaciones mecánicas y ambientales
Dimensiones (Al x An x Pr), mm 335 x 238 x 120

Peso, kg 6,5 (excluyendo el kit de montaje)

Opciones de suministro de 
energía

• CC directa: -48 V (nominal)
• Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Consumo de energía (típico), W 85 

Temperatura de funcionamiento -33 °C hasta +55 °C (2)

Descripción general
UltraLink™-GX80 es una radio en banda E (71-76/ 81-86 GHz) de alto rendimiento y gran capacidad, 
diseñada para su uso en casos exigentes de transporte inalámbrico. Su avanzada tecnología de 
módem y transceptor de RF ofrece las distancias mas largas en mercado para esta tecnología y 
con capacidades de hasta 10 Gbit/s full duplex. Además, en funcionamiento 2+0 XPIC consigue 
rendimientos de hasta 20 Gbit/s full duplex. UltraLink™-GX80 admite un amplio conjunto de 
funciones de red y de sincronización de frecuencia/fase. Se trata de una radio con una versatilidad 
única que puede utilizarse de forma flexible en diversas aplicaciones, ya que la misma unidad 
puede configurarse para soportar tráfico Ethernet IP, eCPRI o CPRI mientras ofrece un rico set de 
características de red L2 y L3 para entrega de servicios basados en Carrier Ethernet y IP/MPLS. Es 
ideal para backhaul de RAN 4G/4G+/5G, midhaul y fronthaul, así como para cualquier aplicación de 
transporte de redes basadas en Ethernet como sustituto de la fibra. Al ser una radio totalmente 
exterior, UltraLink™-GX80 minimiza la ocupación en planta y el coste del despliegue. Está diseñada 
para instalarse fácilmente, mientras que su exclusiva funcionalidad integrada de monitorización y 
diagnóstico de la calidad del enlace de radio agiliza el diagnóstico y la resolución de problemas.

(1) Soportado mediante plataforma heredada L2. A ser soportado por la nueva plataforma hibrida L2&L3. 
(2) La unidad funciona hasta -50 ° C, pero las especificaciones no están garantizadas por debajo de -33 °C.

Ficha técnica



(3) Plataforma L2 heredada. Capacidad optima del perfil de modem, tramas de 256 bytes.
(4) Plataforma L2 heredada. Ganancia optima del perfil de modem.

(5) Soportado por la plataforma L2 heredada. A ser soportado por la nueva plataforma hibrida L2&L3.
(6) Soportado solamente por la nueva plataforma hibrida L2&L3.

• Interfaces
   3 x SFP/SFP+ (óptico), 1 x RJ45, 1 x USB
   Dependiendo del modo de operación, los interfaces de tráfico son:
     › Modo Ethernet / eCPRI (IEEE 802.3)
       - Hasta 2 x 10GBase-SR/LR/ER/ZR (SFP+)
       - Hasta 3 x 1000Base-X (SFP)
       - Hasta 2 x 2.5G Base-X (SFP+) (5)

       - 1 x 100/1000 BASE-T (RJ45)
     › Modo CPRI(5)

       - 3 x CPRI opciones 2 a 7 (SFP/SFP+)
       - 1 x 100/1000BASE-T (RJ45) solo para gestión

• Layer 2 Funciones de red (5)

   IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
   IEEE 802.1ad (Provider Bridge (Q-in-Q))
   IEEE 802.1w (RSTP) / IEEE 802.1s (MSTP)
   IEEE 802.1AX (LAG/LACP)
   ITU-T G.8032v2 (ERP)
   Carrier Ethernet E-Line, servicios E-LAN
   Jumbo Frames: 9600 bytes
   MAC Learning habilitable / deshabilitable por VLAN
   eCPRI, IEEE 802.1CM Profile A
   Bridge Security (MAC Anti-Spoofing, Port Flooding, BC/MC Storm protection)
   Ethernet OAM
     › IEEE 802.1ag(CFM), ITU-T Y.1731 (Performance Monitoring)
     › ITU-T G.8013/ Y.1731 Bandwidth Notification (ETH-BN)
     › ITU-T G.8013/ Y.1731 Client Signal Fail (ETH-CSF)
     › IEEE 802.3ah (Link OAM (EFM))

• Layer 3 y IP/MPLS Funciones de red (6)

   IPv4 L3 Routing (OSPF, IS-IS, BGP, RIPv1/RIPv2 and static routing)
   MPLS LDP, RSVP
   L3VPN y MP-BGP
   L2VPN VPWS y VPLS (raw and tagged mode) with LDP signaling
   BFD (static route, OSPF, IS-IS) y MPLS-OAM
   Network slicing tools (L3 sub-interface, VRF, RSVP-TE, MS-PW,   
 advanced QoS Ingress/Egress)

• Seguridad del Bridge
   MAC Anti-Spoofing  
   Protección contra Port Flooding
   Control de tormentas broadcast

• Calidad de servicio (QoS)
   Ocho clases de QoS (8 colas)
   Clasificación del tráfico por ID de VLAN / P-Bits / DSCP / IPv6 TC / MPLS EXP

   Ingress Policing por flujo de tráfico, Egress Shaping por puerto
   Gestión de colas: Tail drop, WRED
   Esquemas de cola: SP, WRR, WFQ, Híbrido
   Egress Hierarchical QoS (por clase de tráfico, por servicio)

• Sincronización
   ITU-T G.8261 / G.8262 / G.8264 (Synchronous Ethernet)
   IEEE 1588-2008 TC (E2E), ITU-T G.8273.3 Class B (5)

   IEEE 1588-2008/ITU-T G.8275.1 T-BC, ITU-T G.8273.2 Class B (5)

• Gestión
   Servidor web incorporado (WebUI)(5)

   Interfaz de línea de comandos (CLI)
   Gestión sobre IPv4 e IPv6, SNMP v2c, v3
   Autenticación de acceso: Local y remoto (TACACS+)
   Soporte de contraseñas seguras, HTTPS(5), SSHv2
   Soporte de transferencia de archivos (FTP), servidor Syslog, NTP
   Protocolo de descubrimiento de capa de enlace (LLDP) IEEE 802.1AB
   Estadísticas: radio, módem, G.826, interfaz
   Desempeño histórico en el elemento
   DOM/DDM para módulos SFP
   Supervisión y diagnóstico de la calidad del enlace de radio
   Intracom Telecom NMS (uni|MS™)
   NETCONF / YANG (para Radio y Sistema)(6)

• CE
   Marcado CE

• Espectro
   ETSI EN 302 217-2

• EMC / EMI
   ETSI EN 301 489-1
   ETSI EN 301 489-4
   EN 55032

• Seguridad eléctrica
   EN 60950-1, EN 60950-22
   EN 50385 (exposición a RF)

• Ambiental
   ETSI EN 300019-2-4, Clase 4.1/4M5 (Funcionamiento)
   ETSI EN 300 019-2-1, Clase 1.2 (Almacenamiento)
   ETSI EN 300 019-2-2, Classe 2.3 (Transporte)
   IEC 60529, Clase IP67 (protección contra el polvo y el agua)

Rendimiento de la radio 
Modulación Rendimiento L1  (Mbit/s) (3) Ganancia del sistema a BER 10 -6 , Tip., dB (sin antenas) (4)
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1024-QAM - - - - 4558 2279 1107 - - - - 66,0 69,5 73,7

512-QAM - 9999 8144 6108 4072 2036 987 - 60,4 63,0 65,5 69,8 74,0 78,1

256-QAM 9999 9999 7171 5378 3585 1793 867 65,6 66,5 68,6 70,9 74,0 77,1 81,1

128-QAM 9999 9371 6198 4649 3099 1550 746 70,6 71,4 73,3 74,6 78,3 82,3 85,4

64-QAM 9218 7901 5226 3919 2613 1306 626 74,7 75,5 77,3 78,6 82,5 85,5 88,5

32-QAM 6159 5279 3493 2619 1746 873 432 78,8 79,4 81,2 82,5 86,0 89,0 92,0

16-QAM 5787 4960 3281 2460 1640 820 386 82,4 83,1 84,9 86,1 89,2 92,2 95,2

4-QAM 2893 2480 1640 1230 820 410 193 93,3 93,9 95,7 96,9 99,0 102,0 105,0

4-QAM Lo 1607 1377 911 683 455 228 113 95,4 96,0 97,8 99,0 101,7 104,7 107,7

Características y especificaciones de red
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