
Descripción general
WiBAS™ G5 dual-BS es una estación base para exteriores, de tipo PtMP, que opera en banda licenciada 
de 28 GHz. Utiliza las técnicas más avanzadas de MU-MIMO y de cancelación de interferencias y 
ofreciendo hasta el doble de capacidad por sector en comparación con WiBAS™ OSDR. WiBAS™ G5 
dual-BS es ideal para los operadores que necesitan desplegar redes densas de Acceso Inalámbrico 
Fijo (FWA) - capaz de servir hasta 240 terminales (por hub) utilizando técnicas mejoradas para 
el aumento de la capacidad de los canales bidireccionales(1). Se basa en una plataforma de radio 

total de la red de un despliegue WiBAS™ existente con solo sustituir los hubs WiBAS™ OSDR ya 
instalados por esta nueva radio, sin necesidad de adquirir activos de espectro adicionales. WiBAS™ G5 
dual-BS combina sofisticadas características de QoS y un sólido rendimiento con un funcionamiento 
altamente eficiente. La electrónica - unidad de banda base / módem / controlador y circuitos de 
radio - están todos alojados de forma segura en una carcasa ligera y resistente a las condiciones 
atmosféricas que se acopla directamente a la antena.

Especificaciones de Sistema
WiBAS™ G5 dual-BS

Capacidad del sector (agregada) Hasta 1,6 Gbit/s (56 MHz)
Hasta 3,2 Gbit/s (112 MHz)

Interfaces / Puertos

1 x GbE (RJ-45) Entrada de tráfico / NMS en banda / PoE

2 x GbE (SFP1,2) Tráfico

GbE (SFP3) Reservado

USB Puerto de ingeniería

Voltaje de alimentación -48 V

Tipos de alimentación • Direct DC (CC directa): -48 V
• Power over Ethernet (PoE)

Consumo de energía (típico), W 73

Dimensiones (Al. x An. x Pr.), mm 342 x 248 x 119

Peso, kg 6,5

Protección contra el polvo y el agua Clase IP67 / IEC 60529

Temperatura:

Operación / Almacenamiento -33 oC a +55 oC 

Transporte -40 oC a +70 oC 

Estación base 
WiBAS™ G5 dual-BS

Radio para 
exteriores 
con doble 
portadora 

y con 
polarización 

vertical/
horizontal 

simultánea

(1) Consulte el roadmap del producto.

Ficha técnica



• Radio
   ETSI EN 302 326-1 v1.2.2 Anexo E
   ETSI EN 302 326-2 v1.2.2
   ETSI EN 302 326-3 v1.3.1
   Basado en ETSI TS 102 123

• Ethernet
   IEEE 802.3-2008 (10 / 100 / 1000Base-T)
   IEEE 802.3-2008 (Ethernet Gigabit óptico Ethernet 1000Base-SX / LX)
   SFF-8472 (SFP DOM/DDM)

• Escalabilidad
   Hasta 240 Estaciones Terminales

• Estándares y funcionalidad de Ethernet
   IEEE 802.1Q (VLAN-aware bridging)
   Ethernet CoS (PCP)
   Servicios punto a punto VLAN
   IEEE 802.1ad (Provider Bridges), Q-in-Q
   EtherType configurable
   Traducción de VLAN 1:2 en el puerto troncal UNI
   Traducción/agrupación de VLAN 1:1 en puertos troncales UNI
   Procesamiento L2CP
   Servicios por puerto basados en MEF CE 2.0 (EPL/EP-LAN) y en VLAN  
 (EVPL/EVP-LAN)
   Tramas Jumbo: 9600 bytes
   Loopback interno y externo en puertos Gigabit Ethernet

• QoS de Ethernet
   Clasificación de paquetes de entrada por interfaz, VLAN ID, L2 PCP, L3  
 DSCP, MPLS EXP o combinaciones
   Acciones de clasificación admitidas: police, denegación, marcado
   Remarcado de L2 PCP
   Perfil de ancho de banda de entrada (vigilancia): dos velocidades y tres  
 colores por UNI / EVC / CoS

• Sistema de colas
   Clasificación de salida basada en criterios VLAN, VLAN interna CoS,  
 PCP, DSCP, MPLS EXP
   Modelado de tráfico por TS (DL/UL)
   Programación jerárquica en dos etapas de los flujos de servicios  
 establecidos entre HUB y Terminales
   Segundo nivel: Priorización del tráfico dentro de un flujo de servicio  
 basado en la clase de servicio
     › Ocho (8) colas, programación de paquetes de prioridad estricta (SP)
     › Tamaño de cola configurable para hacer frente a las ráfagas de  
  tráfico (por ejemplo, para el tráfico TCP)

   Primer nivel: Programación entre múltiples flujos de servicio en  
 función de la clase de servicio y configuración por flujo de servicio
     › Ocho (8) colas de prioridad (6 disponibles para el tráfico de   
  usuarios) por operador
     › Tres clases de servicio:
       - Tarifa variable en tiempo real (RTVR) para un servicio garantizado
       - Tarifa variable en tiempo no real (NRTVR) para un servicio   
   garantizado
       - Best-E�ort (BE) para servicio no garantizado
     › Programación avanzada con WFQ o PFS 

• Seguridad del Bridge
   Seguridad MAC y Port Flooding
   Habilitación / deshabilitación de aprendizaje MAC 
   Storm Control y Split Horizon

• Seguridad del interfaz aire
   MIMO multiusuario de flujo dual
   Arquitectura de sistema "cerrada" y propietaria

• Ethernet OAM
   IEEE 802.1ag (CFM)
   IEEE 802.1ah (EFM)
   ITU-T Y.1731 (Supervisión del rendimiento)

• Gestión
   A través de uni|MS™ / interfaz web  / CLI:
     › NTP, SNMPv2c, SNMPv3, SYSLOG, TACACS+, RMON (RFC 2819)
     › Telnet / SSH, HTTP / HTTPS, FTP / SFTP
     › Estadísticas históricas

• EMC / EMI
   ETSI EN 301 489-1, EΤSI ΕN 301 489-4
   EΝ 55032
   EΝ 61000-3-2, EN 61000-3-3

• Salud y seguridad
   EΝ 60950-1, EN 60950-22, EN 50385, EN 60215

• RoHS
   EN 50581 

• Ambiental
   ETSI EN 300019-2-4, Clase 4.1 / (Mecánica 4M5) (Funcionamiento)
   ETSI EN 300 019-2-2, Clase 2.3 (Transporte)
   ETSI EN 300 019-2-1, Clase 1.2 (Almacenamiento)

• Fiabilidad
   MTBF > 50 años

Funcionalidades / Redes

01
-2
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3

Frecuencias de funcionamiento, rendimiento radio y antenas
28 GHz

Frecuencias de funcionamiento, MHz 27.576,5 a 28.416,5 (Tx)
28.584,5 a 29.424,5 (Rx)

Polarización Doble (Vertical / Horizontal)

Portadoras de RF 2

Disposición de canales de RF CEPT ERC Rec.T/R 13-02E

Sub-bandas 2

Tamaño del canal, MHz 56, 112

Espaciado dúplex, MHz 1.008

Potencia Tx (máx.), dBm 19,0

Sensibilidad (4-QAM 1/2 DL), dBm
56 / 112 canal en MHz -85,3 / -82,3

Método de acceso MIMO multiusuario (MU-MIMO)

Tipo de antena/ganancia Sectoriales 90° / 15 dBi

Para confirmar la información más reciente del producto y encontrar su representante de Intracom Telecom más cercano, contáctenos en 
sales@intracom-telecom.com o visite nuestro sitio web. Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo 
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